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Intrion, Huizingen (Belgique)

GAMME LUCIPANEL   

UN PUITS DE LUMIÈRE DANS VOTRE ESPACE !	 

UNE LUMIÈRE CONFORTABLE

Diffuseur performant pour éviter l’éblouissement.	  
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire.	 
Diffusion de la lumière sur 120° sans zone d’ombre.

UN INVESTISSEMENT DURABLE	  
Excellente efficacité lumineuse (jusqu’à 128 lm/W).	  
Très longue durée de vie (L80B30 = 80 000 h à 25°C). 	  
Luminaire robuste avec une résistance aux chocs IK10.

UN LUMINAIRE LED ESTHÉTIQUE	  
Parfaite homogénéité de la lumière.	  
10mm d’épaisseur.	  
Installation en encastré (recouvrable d’isolant), en saillie ou en suspension.

APPLICATIONS 
Bureaux, santé, locaux scolaires, …

+ PRODUIT

•	 Jusqu’à 128 lm/W

•	UGR < 19

•	 IP 44 et IK10

LUMINAIRES ENCASTRÉS & PLAFONNIERS - PANELS TERTIAIRES

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications
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LUCIPANEL SPÉCIFIQUES

Accessoires (vendus séparément) Cadre déporté TROF60X60 - Cadre staff CBAL60X60V2 - Kit ressorts saillie x4 S4T270 - Cadre double IP65 CIP656060 - Filins de suspension x2 F2T632

Matériaux / composants Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en polycarbonate - 
Film optique microstructuré bas UGR

Caractéristiques Dalle recouvrable d’isolant (driver à mettre au dessus de l’isolant)

Driver INCLUS : Standard (marque KRS - France), Dimmable 1-10V ou DALI 
/ poussoir (marque Tridonic ou Meanwell)

Caractéristiques électriques d'entrée 230 VAC / 0,14 A / 50-60 Hz

Facteur de puissance > 0,9

Type de LED 132 LED Samsung

Ellipse de MacAdam < 3 SDCM

Intensité maximale 1165 cd (Blanc Neutre)

Durée de vie minimale L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement -20°C / +45°C

Le confort lumineux 100% français, avec son film optique microstructuré !

LUCIPANEL.FR 25W - UGR16

Panel URG<16 pour un confort visuel inégalé durant toute la durée de vie de 135 000 h L70B30. 
Jusqu’à 118 lm/W en version standard et en DALI. IP44 par le dessous. 
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LUCIPANEL.FR 25W UGR16

750°

CIP656060 -  
810 € HT F2T632 - 16€ HTS4T270 - 6€ HT

CBAL60X60V2 - 
61€ HT 

TROF60X60 -  
77€ HT

Kg

4

IP40
IP44

LUMINAIRES ENCASTRÉS & PLAFONNIERS - PANELS TERTIAIRES
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Unité : mm

RGO
EN 62471

VERSION
FLUX  

LUMINEUX  
SORTANT

PUISSANCE  
CONSOMMÉE 

(AVEC DRIVER)

EFFICACITÉ 
LUMINEUSE  

(AVEC DRIVER)

T° DE  
COULEUR COULEUR DRIVER CODE TARIF HT

25W
UGR16

Standard

2750 lm

25,4 W

108 lm/W 3000 K

Blanc

Standard

LFRW25W066.STOF

192€2900 lm 114 lm/W 4000 K LFRN25W066.STOF

3000 lm 118 lm/W 6000 K LFRC25W066.STOF

25W
UGR16
1-10V

2750 lm 108 lm/W 3000 K

1-10V

LFRW25W066.DMOF

233€2900 lm 114 lm/W 4000 K LFRN25W066.DMOF

3000 lm 118 lm/W 6000 K LFRC25W066.DMOF

25W
UGR16
DALI

2750 lm 108 lm/W 3000 K

DALI

LFRW25W066.DAOF

233€2900 lm 114 lm/W 4000 K LFRN25W066.DAOF

3000 lm 118 lm/W 6000 K LFRC25W066.DAOF
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LUCIPANEL SPÉCIFIQUES
Éclairez-vous 100% français !

LUCIPANEL.FR ÉVOLUTION 600x600

La gamme LuciPanel.fr est techniquement conçue pour répondre à tous vos projets de dalles 
lumineuses LED, quelles que soient les hauteurs ou l’exigence de flux lumineux. À partir du 
même produit, la LuciPanel.fr 600x600mm, il est possible d’émettre de 1550 lm à plus de 
5250 lm ! Pour cela, il suffit de modifier le courant d’alimentation du driver afin d’adapter les 
performances du produit aux besoins d’éclairement ou de consommation. Éclairer juste, c’est le 
concept LuciPanel Évolution !

BOA, Tilburg (Pays-Bas)

LUCIPANEL.FR ÉVOLUTION 600x600 (exemple sur le 4000K)

VERSION
FLUX  

LUMINEUX  
SORTANT

PUISSANCE  
CONSOMMÉE 

(AVEC DRIVER)

EFFICACITÉ 
LUMINEUSE  

(AVEC DRIVER)

T° DE  
COULEUR COULEUR COURANT  

D’ENTRÉE DRIVER
RÉGLAGE  

(COMMUTATEUR 
ON)

RÉFÉRENCE  
À COMMANDER TARIF HT

Évolution 350mA 1550lm 14,6W 106lm/W

4000K Blanc

350mA DALI -
LFRN25W066.40DA 200€

Évolution 500mA 2220lm 20,6W 108lm/W 500mA DALI 1

Évolution 700mA 3200lm 25,4W 125lm/W 700mA Standard - LFRN25W066.ST 148€

Évolution 900mA 3830lm 36,8W 104lm/W 900mA DALI 1 & 2 3 & 4 & 6
LFRN25W066.40DA  200€

Évolution 1050mA 4370lm 43,1W 101lm/W 1050mA DALI 1 & 2 3 & 4 & 5 & 6

Évolution 1400mA 5250lm* 57W 92lm/W 1400mA DALI 1 & 2 3 & 4 & 5 & 6 LFRN25W066.60DA 211€

* Pour ce flux, l’UGR sera supérieur à 19 dans le cas d’une installation classique à 2,7m de hauteur et la durée de vie du produit est L70B50 = 50 000 h (Ta=25°C). 
Pour installation encastrée uniquement, non recouvrable d’isolant dans ce cas.

1 3 52 4 6

ON

OFF

Parce que chaque projet a un besoin spécifique, 
n’hésitez pas à demander à notre Bureau d’Étude 
Éclairage LE produit répondant à vos exigences 
d’éclairement, de couleur, d’installation et de 
luminance. Le concept est applicable sur toutes les 
tailles de LuciPanel.

Il y a forcément une solution optimale avec la 
LuciPanel.fr Évolution!

  
IK10

 

IRC 
85  

UGR 
<19  

120°

   

      
960°

Kg

4

Matériaux / composants Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en 
polycarbonate (fil incandescent 960°C)

Caractéristiques Dalle recouvrable d’isolant (driver à mettre au dessus de 
l’isolant)

Driver INCLUS : Standard (marque KRS - France), Dimmable 1-10V ou 
DALI / poussoir (marque Osram, Tridonic ou Meanwell)

Caractéristiques électriques d'entrée 230 VAC / 0,14A / 50-60 Hz

Facteur de puissance > 0,9

Type de LED 132 LED Samsung

Ellipse de MacAdam < 3 SDCM

Intensité maximale 1165 cd (Blanc Neutre)

Durée de vie minimale L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement -20°C / +45°C

595 10

59
5

25
595

59
5

25
10

Unité : mm

IP40
IP44

RG1
EN 62471

Également disponible : LuciPanel FR P.39 / 
LuciPanel Cronos P.28

m-lux

lux
lux

lux
m-lux

m-lux

lux
m-lux

m-lux
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LUCIPANEL SPÉCIFIQUES

Type Cadre déporté - Installation en saillie

Matériaux / composants Cadre : acier 
LuciPanel : Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en 
polycarbonate (fil incandescent 960°C)

Couleurs Blanc RAL 9016 - Peinture laquée fine texture

Caractéristiques Fixation 4 vis M6X20 pour assemblage caisson

Caractéristiques électriques d'entrée 230 VAC / 50-60 Hz

Facteur de puissance > 0,9

Type de LED LED Samsung

Ellipse de MacAdam < 3 SDCM

Durée de vie minimale L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement -20°C / +45°C

1- Caisson à fixer au support (visserie 
non fournie) 
2- Plaque fixée au dos de la LuciPanel 
avec vis d’assemblage caisson

LUCIPANEL.FR 600x600mm pour installation déportée

VERSION
FLUX  

LUMINEUX  
SORTANT

PUISSANCE  
CONSOMMÉE 

(AVEC DRIVER)

EFFICACITÉ 
LUMINEUSE  

(AVEC DRIVER)

T° DE  
COULEUR COULEUR DRIVER CODE TARIF HT

LuciPanel.fr 
600x600 25W

3050 lm

25.4W

120Im/W 3000 K

Blanc

Standard

LFRW25W066.STCD

222€3200 lm 126Im/W 4000 K LFRN25W066.STCD

3250 lm 128Im/W 6000 K LFRC25W066.STCD

3050 lm 120Im/W 3000 K

DALI

LFRW25W066.DACD

268€3200 lm 126Im/W 4000 K LFRN25W066.DACD

3250 lm 128Im/W 6000 K LFRC25W066.DACD

Ce produit est constitué de la LuciPanel.fr assemblée avec le cadre déporté et le driver pré-câblé. 
Voir les caractéristiques des LuciPanel.fr sur la fiche technique correspondante.

Référence LuciPanel Evo 2 livrée avec cadre déporté (driver à commander séparément). 
Voir les caractéristiques des LuciPanel Evo 2 sur les fiches techniques respectives.

LUCIPANEL EVO  2 - 300x300mm - 1200x300mm pour installation déportée

VERSION
FLUX  

LUMINEUX  
SORTANT

PUISSANCE  
CONSOMMÉE 

(AVEC DRIVER)

EFFICACITÉ 
LUMINEUSE  

(AVEC DRIVER)

T° DE  
COULEUR COULEUR DRIVER CODE TARIF HT

LuciPanel Evo 2 
300x300 14W

1330 lm 16.1W 83Im/W 3000 K

Blanc

Non-inclus  
Standard :  

LC125/700-A-UN - 24€ HT  
DALI : LCA 25one4all - 49€ HT

LPTW14W033.CD

130€1400 lm 16.1W 87Im/W 4000 K LPTN14W033.CD

1470 lm 16.1W 91Im/W 6000 K LPTC14W033.CD

LuciPanel Evo 2 
1200x300 32W

3325 lm 35W 95Im/W 3000 K Non-inclus  
Standard :  

STD024A - 21€ HT  
DALI : LCA 45one4all - 59€ HT

LPTW32W123.CD

201€3500 lm 35W 100Im/W 4000 K LPTN32W123.CD

3675 lm 35W 105Im/W 6000 K LPTC32W123.CD

d

c

a

b

a

b

a b c d

LuciPanel Evo 2 300x300 190 190 49 39

LuciPanel.fr 600x600 330 330 48 38

LuciPanel Evo 2 1200x300 190 190 48 38

Poids

6.9KG

1.9KG

5KG

a

b b

a
c

d

960°
COMPATIBLE

IP40
IP44

LUMINAIRES ENCASTRÉS & PLAFONNIERS - PANELS TERTIAIRES

Kg

1.9

Kg

5

Kg

6.9

RGO
EN 62471

Également disponible : LuciPanel FR P.39 / 
LuciPanel Cronos P.28

m-lux

lux
lux

lux
m-lux

m-lux

lux
m-lux

m-lux



Galleria P420, Bologne (Italie) - Nicolas Dorval-Bory Architectes


