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GAMME STREETY V2

+ PRODUIT

° Optique routiére UNE CONSTRUCTION SOLIDE

Corps en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé.
Température de fonctionnement: -40° a +40°C.

e ULOR 0% 100 000h de durée de vie L100B10.

e Protection contre la surtension

PROTEGE
Le luminaire est pourvu d'une protection contre la surtension et se coupe a |'ouverture du capot.

OPTIQUE TRAVAILLEE
N VR, Optiques intégrées congues pour ne pas éblouir les usagers.

e <
f ‘ . APPLICATIONS
- 19

%, & Rues résidentielles et urbaines, parkings, parcs publics, places, avenues, voies rapides,
7QuE eN© autoroutes, ...
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STREETY V2 - Small & Médium

IRC || CX 1 SPV [lyLOR
IP66 || K09 0,032/
e @ >70 0,141* 0,035m? 00/0
RG1
RS @ RoHS
>15000 c €
* Prise au vent coté / haut : STREETY S
La gamme STREETY V2 est une gamme de lanternes routieres au design sobre et robuste. Les
optiques intégrées sont concues pour ne pas éblouir les usagers selon la norme LIC EN 13 201-1.
5y Les différentes puissances vont permettre a la gamme STREETY V2 de répondre a vos applica-
060 tions diverses, de I'éclairage de ruelles a celui d'autoroutes.
+15°
150t
Matériaux / composants Corps en aluminium moulé sous pression - Couvercle en verre
51 59 75 77 trempé transparent - Ergot inclinable en aluminium moulé sous
o ‘om o ‘om pression
ik Lo ) Couleurs Gris RAL 9006
STREETY V2 SMALLL STREETY V2 MEDIUM . .
Driver INCLUS : Driver intégré

Caractéristiques électriques d'entrée

620 738
x ®
B B Facteur de puissance
287 289 , R

— Durée de vie minimale
Température de fonctionnement

Unité : mm Systéme d'accrochage au choix

198-264 VAC / 50-60Hz

>0,95

L100B10=100 000 h (Ta = 25°C)
-40°C/ +40°C

Fixation aux tubes de diametre 60mm, par le haut ou par le c6té

Détail des lentilles Intérieur du produit

FLUX PUISSANCE EFFICACITE T° DE HAUTEUR
VERSION LSUONILIT,\IAEI\?TX (ielélé%lzlll\\flsg) (;yxlgsﬂf&) COULEUR D'INSTALLATION OPTIQUE DRIVER TARIF HT

Small 3900 Im 156 Im/W 3000K K039BA0045
25W 370€

5 W 4100 Im 164 Im/W 4000 K K039BA0052

Small 4950 Im 150 Im/W 3000K K039BA0046
33W 5-8m 380€

33w 5200 Im 158 Im/W 4000 K K039BA0053

Small 6100 Im 149 Im/W 3000K K039BA0047
41w 390€

aw 6400 Im 156 Im/W 4000 K - congarg | KO39BA00SA

routiere tandar

Medium 9750 Im 152 Im/W 3000K K039BB0063
eaw 64 W 500€

10200 Im 159 Im/W 4000 K K039BB0073

i 10650 Im 150 Im/W 3000K K039BB0064
M?f\'/‘\jm 71W 8-12m 510€

11150 Im 157 Im/W 4000 K K039BB0074

o 15150 Im 153 Im/W 3000K K039BB0067
M;gvvm 99 W 520€

15850 Im 160 Im/W 4000 K K039BB0077

Ce produit existe en 3000K pour répondre aux normes francaises de 2020 concernant I'éclairage extérieur

photos non contractuelles - les données peuvent faire I'objet de modifications

OPTIQUE RO1 - ROUTIERE

cd/Kim

0C0-180
©C90-270
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ENCASTRES
EXTERIEURS &

APPLIQUES LUMINAIRES

HUBLOTS ARMATURES 3 LUMINAIRES LUMINAIRES LUMINAIRES -
PROJECTEURS ETANCHES RUBANS LED MURALES SPOTS DOWNLIGHTS ENCASTRES &
& APPLIQUES INDUSTRIELLES SUR PIED & REGLETTES SUR RAIL SUSPENDUS PLAFONNIERS

PROJECTEURS
DE JARDINS

LANTERNES

DRIVERS
& SYSTEMES
DE GESTION



