LUMINAIRES SUSPENDUS - LINEAIRES

+ PRODUIT

e Disponible en émission directe
et indirecte

e Fil électrique invisible

e Fabriqué en France
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GAMME S-LINE

UN LUMINAIRE ESTHETIQUE

Ligne lumineuse fine et aérienne (moins de 5cm de largeur).

Existe en alimentation intégrée ou déportée, éclairage direct et direct/indirect.

Fil électrique invisible car intégré dans le filin de suspension pour la version alimentation
déportée.

UNE PERFORMANCE SUR-MESURE

Diffusion de la lumiere de maniére homogeéne et confortable.
Durée de vie de 50 000 h (L70B50).

SIMPLICITE D'UTILISATION
Installation en suspension.
Driver standard, 1-10V ou DALI.

APPLICATIONS
Bureaux, commerces, espaces d'accueil, ...

photos non contractuelles - les données peuvent faire |'objet de modifications
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S-LINE alimentation déportée - Tm & 2m - 120° §
]| p20 | ko2 | RS 30\ n .

COMPATIBLE
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>15000

Ligne lumineuse en aluminium anodisé gris de 40 mm de large, d'une durée de vie de 50 000h
L70B50 avec alimentation déportée, disponible en version standard ou DALI. Fil électrique invi-
sible par intégration dans le filin de suspension.
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Matériaux / composants Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur en PMMA diffus -
Couleur Aluminium anodisé
= Driver INCLUS : Standard ou DALI déporté, au choix (marque QQ =
Tal Meanwell) 933
o O
Caractéristiques électriques d'entrée 198-264 VAC /0,1 A/ 50-60 Hz (1 m) %=
43 198-264 VAC /0,2 A/ 50-60 Hz (2m)
Facteur de puissance >09
(—— i
(73135 7] ' Durée de vie minimale L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C) =3
o
40 Température de fonctionnement -25°C / +35°C Sc
Longueurs : 570mm et 1980 mm Accessoires Fournis : Kit de suspension 2
Les filins permettent le passage de |'alimentation - Longueur
Unité : mm des filins : 1,5m
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PUISSANCE ‘
VERSION LUI\F/ILIlI-\ll)éUX [OTATe fljmlcl\?EclleSi [NDE COULEUR LONGUEUR DRIVER TARIF HT
CONSOMMEE COULEUR
SORTANT (AVECDRIVER)  (AVECDRIVER) @
I
1420 Im 46 Im/W 3000 K SLW31A970ST 2
Standard 261€ <
1505 Im 49 Im/W 4000 K SLN31A970ST -
m 31w Alu anodisé 970 mm
1420 Im 46 Im/W 3000 K SLW31A970DA
DALI 306€ -
1505 Im 49 Im/W 4000 K SLN31A970DA ou
=y
2840 Im 46 Im/W 3000 K SLW62A1980ST Pz
Standard 465€ ik
3010 Im 49 Im/W 4000 K SLN62A1980ST =3
2m 62 W Alu anodisé 1980 mm <z
2840 Im 46 Im/W 3000 K SLW62A1980DA -
DALI 510€
3010 Im 49 Im/W 4000 K SLN62A1980DA -
o
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Veersion en blanc ou noir sur demande =
Version 1-10V et boitier d'encastrement driver sur demande fre
Version en Bluetooth sur demande é
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LUMINAIRES SUSPENDUS - LINEAIRES

i~

Longueurs : 970mm et 1980 mm
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Unité : mm

e
VERSION Lg(%%h’;‘ CONSOMMEE
(AVEC DRIVER)
1420 Im
1505 Im
1m 31TW
1420 Im
1505 Im
2840 Im
3010 Im
2m 62 W
2840 Im
3010 Im

Version en blanc ou noir sur demande
Version 1-10V et boitier d'encastrement driver sur demande
Version en Bluetooth sur demande
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S-LINE alimentation intégrée - Tm & 2m - 120°

IRC || 120° | [ &
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>15000

Ligne lumineuse en aluminium anodisé gris de 40 mm de large, d'une durée de vie de 50 000h
L70B50 avec alimentation intégrée, disponible en version standard ou DALI. Disponible en 970

ou 1980 mm.

Matériaux / composants
Couleur
Driver

Caractéristiques électriques d'entrée

Facteur de puissance

Durée de vie minimale
Température de fonctionnement
Accessoires

EFFICACITE
LUMINEUSE
(AVEC DRIVER)

COULEUR

46 Im/W 3000 K
49 Im/W 4000 K
Alu anodisé
46 Im/W 3000 K
49 Im/W 4000 K
46 Im/W 3000 K
49 Im/W 4000 K
Alu anodisé
46 Im/W 3000 K
49 Im/W 4000 K

photos non contractuelles - les données peuvent faire |'objet de modifications

LONGUEUR

Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur en PMMA diffus
Aluminium anodisé

INCLUS : Standard ou DALI intégré dans le profilé, au choix
(marque Meanwell ou Tridonic)

198-264 VAC /0,1 A/ 50-60 Hz (1 m)
198-264 VAC /0,2 A/ 50-60 Hz (2m)

>09
L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
-25°C / +35°C

Fournis : Kit de suspension
Longueur des filins : 1,25 m

DRIVER TARIF HT

SLW31A970STIN

Standard 261€
SLN31A970STIN
970 mm
SLW31A970DAIN
DALI 306€
SLN31A970DAIN
SLW62A1980STIN
Standard 465€
SLN62A1980STIN
1980 mm
SLW62A1980DAIN
DALI 510€

SLN62A1980DAIN
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S-LINE Direct/Indirect - alimentation intégrée %
Tm & 2m - 120° .
1] 20 | ko2 | RS 21‘}2\(\’ = [ :
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Ligne lumineuse en aluminium anodisé gris de 40 mm de large, d'une durée de vie de 50 000h
L70B50 avec alimentation intégrée, et émission directe (2/3 du flux) / indirecte (1/3 du flux).
Disponible en version standard ou DALI.

LUMINAIRES
SUR RAIL

Longueurs : 970mm et 1980 mm

o
L
= " Matériaux / composants Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur en PMMA diffus
24,60 Couleur Aluminium anodisé Spr
20,75 . - e n ogy
— Driver INCLUS : Standard ou DALI intégré dans le profilé, au choix Z59
ljj {%T = (marque Meanwell ou Tridonic) =<
i chin Caractéristiques électriques d'entrée 198-264 VAC /0,1 A/ 50-60 Hz (1m)
@ 198-264 VAC /0,2 A/ 50-60 Hz (2m) N
=3 Facteur de puissance >09 % 2
o
Durée de vie minimale L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C) g e
i ﬂE Température de fonctionnement -25°C/ +35°C 27
LTJ Accessoires Fournis : Kit de suspension
Unité : mm Longueur des filins : 1,25 m o
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FLUX OTALE EFFICACITE T DE
VERSION LUMINEUX ST EE LUMINEUSE N COULEUR LONGUEUR DRIVER TARIF HT
SORTANT (AVECDRIVER)  (AVECDRIVER) @
S
Uyl 2 46 Im/W 3000 K SLDIW46A970ST 5
710 Im Indi. =
- Standard 335€
BBl 21, 49 Im/W 4000K SLDIN46A970ST
752 Im Indi.
m 46 W Alu anodisé 970 mm wd
1420 Im Di. / W=
. 46 Im/W 3000 K SLDIW46A970DA =]
710 Im Indi. PE
EE— DALI 378€ <§(;
m DI. o)
752 Im Indi. 49 Im/W 4000 K SLDIN46A970DA = 2
ol L 46 Im/W 3000K SLDIW92A1980ST
1420 Im Indi. n
Standard 610€ =
solpi 49 Im/W 4000 K SLDIN92A1980ST E
1505 Im Indi. Y
2m . 92 W Alu anodisé 1980 mm 3
L 46 Im/W 3000 K SLDIW92A1980DA £
1420 Im Indi.
. DALI 653€
polRLY 49 Im/W 4000 K SLDIN92A1980DA ”
1505 Im Indi. i
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